
mb WorkSuite 2019

Verwendung von Variablen in einem Positionsplan

ViCADo 2019
In ViCADo können Sie einfach über Variablen die Geometrieda-
ten eines Bauteils und andere Variablen im Positionsplan bzw. 
Textfeld verwenden. 

Nachfolgend erläutern wir Ihnen Schritt für Schritt wie Sie diese 
variablen des Bauteils in den Positionsplan integrieren. Durch die 
Variablen werden die Daten bei Änderungen automatisch aktuali-
siert.

Wählen Sie dazu in ViCADo die Registerkarte „Tragwerksplanung“ und klicken auf den Button „Position“. 

Bei der Positionsmarkierung wählen Sie bitte „freie Markierung“ (statt „aus BauStatik).

Bei der Positionbeschreibung ist es notwendig „mit Zuordnung“ einzustellen. Dies ist besonders wichtig, denn nur dann 
werden die Variablen dem Fundament entsprechend ausgefüllt. 
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Sobald Sie mit „OK“ bestätigen, hängt 
der Text an der Maus und Sie können 
ihn am gewünschten Ort platzieren

Wählen Sie nun das entsprechende Bauteil aus (in unserem Fall „Streifenfundament“)

Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den abge-
setzten Text und öffnen das Eigenschaftenfenster mit Be-
schriftungstext für Variablen

Der Text „l/b/h =“ wird eingegeben. 

Danach wählen Sie die passenden Variablen über den 
Button << Variable :
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Bei der Auswahl der Variable kön-
nen Sie mit Hilfe der Texteingabe 
nach bestimmten Variablen suchen, 
verschiedene Einstellungen treffen 
wie z.B die Nachkommastellen bzw. 
die Maßeinheit etc.

Dies wird für die beiden Variablen 
Breite und Höhe wiederholt. 

HINWEIS:  
im Fall eines Fundaments wird für 
die Eingabe der Höhe des Funda-
ments die Variable „Funda-
mentdicke“ verwendet.

Die Fundamentoberkante können Sie nun mit der Variable „Niveau“ hinzufügen.

Fertiger Text:

Auf der Registerkarte Position können Sie nun den Namen 
und die Beschreibung des Bauteils eingeben. 
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